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,,Silencio“® — natdralus pasirinkimas, klojant grindis

Zinome, koks svarbus yra tinkamas pagrindas jiisy grindims. Jis turi slopinti tiek Zingsniy skleidziamus, tiek j
patalpg sklindancius garsus. Todél sukiiréme puiky ir natdiraly grindy pagrinda, tinkantj parketo ir laminato bei
vandeniu Sildomoms grindims.

Misy ,Silencio™ gaminiy serija gaminama i$ medienos plauso, pirmenybe teikiant komfortui ir aplinkai. Medienos
pluosto plokstés gaminamos i$ medienos apdirbimo procese liekanciy droZliy, kurios nepanaudotos tapty
atliekomis. Naudojame tik PEFC™ sertifikuoty tiekéjy mediena, visi misy gaminiai pazyméti CE Zenklu.

Mediena kaip statybiné medziaga Norvegijoje naudojama nuo neatmenamy laiky, o 1889 metais jkurta
,Hunton" gali pasigirti iskirtine Sios srities kompetencija. Zaliavas mums teikia gamta. Viso proceso metu
»+Hunton" skiria didelj démesj aplinkai.
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,Hunton Silencio. ", Thermo

Garsg slopinancios ir Sildomos grindys viename.
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~Hunton Silencio" ,Thermo" yra garsg izoliuojancios plokstés su grindinio Sildymo sistema.

Kodel sitlome rinktis ,,Hunton Silencio« ,,Thermo*“:

Plokstés unikaliai suderina garso izoliacijos ir grindy Sildymo vandeniu savybes
Sausas montavimo budas

Plokstés suteikia galimybe greitai reguliuoti temperatirg
— ,Hunton Silencioe ,Thermo" turi ,SINTEF Byggforsk™ techninj sertifikatg

Medienos pluosto plokstés gaminamos i$ atsinaujinancios Zaliavos

Gaminio savybeés

+Hunton Silencio" , Thermo" yra vienintelis gaminys, apjungiantis Zingsniy garso slopinimg ir

grindinio Sildymo sistema. Pasizymi geromis Silumos reguliavimo savybémis.

Konstrukcija pasizymi Zemu auksciu ir gera garso izoliacija, ja lengva montuoti.

~Hunton Silencio" , Thermo" plokstés yra trijy skirtingy iSfrezavimy vamzdeliams: standartiniy tiesiy, griztamyjy ir paskirstymo
tiesiy. Zingsniai tarp vamzdeliy 200 arba 300 mm.

Greitas temperatiros reguliavimas
~Hunton Silencio" ,Thermo" uztikrina iki deSimties karty spartesnj temperatiros
reguliavimg, lyginant su grindyse jbetonuoty vamzdziy konstrukcija.

Techninis sertifikatas
»+Hunton Silencio" , Thermo" turi ,SINTEF Byggforsk™ techninj sertifikata.

Atsinaujinanti zaliava
+Hunton Silencio" , Thermo" plokStés gaminamos i$ nattralaus medienos pluosto, kurj galima perdirbti.




,Hunton Silencio." garso izoliacinés
plokstés
Idealiai tinka betoniniam pagrindui, grindy atnaujinimui

Hunton Silencio" garso izoliacinés plokstés sukurtos tam, kad galétuméte mégautis geriausia
rinkoje perdangy garso izoliacija.

24 mm storio ,Hunton Silencio" ploksCiy garso izoliacinés savybés yra specialiai

pritaikytos naudoti betoninéms ir nelygioms grindims bei jy atnaujinimui.

36 mm storio ,Hunton Silencio" plokstés yra pagamintos laikantis Zingsniy ir perdangy garso
slopinimo reikalavimy.

Kodél sitlome rinktis ,,Hunton Silencioe
garso izoliacines plokstes:

Placios garso izoliaciniy ploksciy pritaikymo galimybés

- Plokstes lengva kloti ir montuoti

36 mm storio ,Silencio" garso izoliacinés ploksteés turi ,SINTEF Byggforsk™ techninj
. sertifikatg

Medienos pluosto plokstés gaminamos i$ atsinaujinancios Zaliavos

Slopina zingsniy garsus ir akustinj triuksmgqg

Placios pritaikymo galimybeés
Ant ,,Hunton Silencio" garso izoliaciniy ploksciy galima kloti parketa, laimanta, medzio drozliy
plokstes ir kitas grindu dangas. Medienos pluosto plokstés pasizymi auksStu gniuzdymo stipriu.

Paprastas klojimas
Mazas ,Silencio" plokstés svoris leidZia patogiai dirbti ir montuoti.

Techninis sertifikatas
36 mm storio ,Hunton Silencio" garso izoliacinés plokstés
turi ,SINTEF Byggforsk™ techninj sertifikata.

Atsinaujinanti zaliava

+Hunton Silencio" garso izoliacinés plokstés
gaminamos i$ nattralaus medienos pluosto,
kurj galima perdirbti.



,<Hunton Silencio." parketo pagrindas

Grindy pagrindas su garso izoliacija

»~Hunton Silencio" parketo pagrindas sukurtas tam, kad galétuméte mégautis geriausia rinkoje perdangy
izoliacija. ,Hunton Silencio" parketo pagrindas yra naturalus pagrindas, tinkantis parketo ir laminato
grindims.

Sidlome 4 mm, 6 mm, 8 mm ir 12 mm storio parketo pagrinda.

Kodél sitlome rinktis ,,Hunton Silencioe
.- parketo pagrindq: .

— Pagrindas gerai izoliuoja zingsniy garsus ir akustinj triukSma

— ,Hunton Silencio" parketo pagrindas yra skirtas laminato ir parketo grindims,
pasizymintis aukStu atsparumu taskinéms apkrovoms

— Medienos plauso plokstés gaminamos i atsinaujinancios Zaliavos.

Taskinés apkrovos
»Hunton Silencio" yra parketo pagrindas, pasizymintis aukstu atsparumu taskinéms apkrovoms.

Atsinaujinanti zaliava
~Hunton Silencio" parketo pagrindas gaminamas i$ nattiralaus medienos pluosto, kurj galima perdirbti.
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